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Samenvatting van onderzoek   

   
Andusta plaatstalen raamkozijn - Brandwerend EW30   

   
Rapportnummer 2012-Efectis-R9127c  
Normering NEN EN 1634-1:2000  

    

    
Classificatie EN 13501-2:2007 + A1;2009  
Vlamdichtheid (E)  32 minuten  : E30  
Thermische isolatie (I1) 29 minuten: EI120  
Thermische isolatie (I2) 34 minuten   :EI230  
Warmtestraling (W) 34 minuten   :EW30  

    

    
Kozijn gegevens    
Kozijn model KO1  
Uitvoering montage kozijn  
Plaatdikte 1,5 mm  
Glaslatten Stalen glaslatten  
Afmeting kozijn max. 600 x 2360 mm   
Sponning maat 530 x 2290   
Sponning breedte 25 mm  

    
Glas maat 510 x 2270 mm   
Glas Vetrotech: Contraflam EI30 16mm  

BVT voorziening in kozijn Ja   
Glaslat aan vuurzijde Ja   

    

    
Wand gegevens    
Wanddikte minimaal 125 mm  
Wandtype Metallstud dubbel gips of steenachtige wand  

    

    

    

   

Alle wijzigingen voorbehouden.    

Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Efectis.  

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 
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